
SO REINIGEN UND PFLEGEN SIE IHREN NEXUS-FÜLLHALTER 

 

1. Tankreinigung: 

Schrauben Sie das Federaggregat ab und entfernen Sie es, dann entleeren Sie die restliche Tinte 
aus dem Tank. Spülen Sie den Tank unter fließendem lauwarmen Wasser aus. Wiederholen Sie 
den Vorgang, bis das Wasser klar wird. 

 

Falls hartnäckige Tintenreste überbleiben sollten, können Sie den Behälter mehrere Stunden lang 
vollständig in einen Behälter mit lauwarmem Wasser tauchen und ihn dann unter fließendem 
Wasser abspülen. 

 



Leeren Sie das im Tank enthaltene Wasser so weit wie möglich, falten Sie dann ein Blatt 
Küchenpapier und stellen Sie den Behälter mit der Öffnung auf das Papier. den Tank seitlich 
füllend in Kontakt mit dem Haushaltspapier. Über Nacht an der Luft trocknen lassen. 

 

 

1. Reinigung der Kappe: 

REINIGUNG: Schrauben Sie die Kappe ab und reinigen Sie das Innere mit einem leicht 
angefeuchteten Wattestäbchen. 

 

TROCKNEN: Gehen Sie auf die gleiche Weise mit einem trockenen Wattestäbchen vor, um 
eventuelle Feuchtigkeitsspuren zu entfernen. 



1.  Reinigung des Federaggregats: 

REINIGUNG: Schrauben Sie das Federaggregat ab und spülen Sie dieses unter fließendem 
lauwarmen Wasser bis keine Tinte mehr austritt. Bei hartnäckigen Ablagerungen können Sie das 
Federaggregat ebenfalls im Wasser einweichen. 

 

 



TROCKNEN: Wischen Sie die Außenflächen des Federaggregats mit Papiertüchern ab. Legen Sie 
ein Papiertuch auf die Rückseite der Feder in Kontakt mit dem Schlitz, um das restliche Wasser 
aus dem Tintenversorgungssystem zu "saugen". 

 

Sobald Ihr Schreibgerät vollständig gereinigt ist, können Sie den Behälter und das Federaggregat 
sowie die Kappe wieder zusammenbauen, um den Füllhalter wieder gebrauchsfertig 
aufzubewahren oder ihn für den sofortigen Gebrauch mit Tinte zu füllen.  

 

WICHTIG: Verwenden Sie für alle Reinigungsvorgänge keinen Alkohol oder lösungsmittelhaltige 
Produkte, Wasser und Wäschemischungen, die den Betrieb Ihres NEXUS-Füllhalters 
beeinträchtigen könnten. Benutzen Sie kein heißes Wasser. Die einzigen Produkte, die verwendet 
werden dürfen, sind Leitungswasser oder bestenfalls demineralisiertes Wasser bei 
Raumtemperatur.  

 


